fi\

preem

Eldningsolja 1 E32

max 500 ppm svavel

Produktbeskrivning
Eldningsolja 1 E32 ar en gasolja av
utomhuskvalitet med lag svavelhalt.

Fordelar

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom
svavelhalten understiger 500 ppm. Dess
temperaturegenskaper gor den lamplig for
utomhusférvaring.

Anvandningsomraden
Eldningsolja 1 E32 ar avsedd for sma till
medelstora varmeanlaggningar, dar
omgivande temperatur inte understiger
-22°C under langre tid.

Lagring

Lagring av allt bransle skall ske i for lagring
godkanda cisterner. Ljusgenomslappliga
cisterner skall ej anvandas for att
sakerstalla att produktkvaliteten ej
forsamras. Vid lagring av bransle ar det
viktigt att utféra regelbunden vattenkontroll
i cistern for att minska risk

for tillvaxt av mikroorganismer.

Halsa, miljo och sakerhet
Se sakerhetsdatablad

Specifikationer
e SS 155410

Artikelkod
e 11930

Upplysningar
Telefon 020-450 450
e-post preemcenter@preem.se
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Eldningsolja 1 E32

Egenskap Krav enl SS 155410 | Typiska analysdata

Densitet vid 15°C kg/m?®

Svavelhalt (masshalt) mg/kg max 500 10 - 450
Flampunkt °C min 56,0 63
Viskositet vid 40°C mm?/s (cSt) 1,500 - 3,000 2,1
Vattenhalt mg/kg max 200 30-70
Totala féroreningar mg/kg max 24 15
I(:g'::rlir;);\rhet i kyla °C max -32 .37
Grumlingstemperatur °C max -22 -23
Varmevarde / MJ/kg ) 431

energiinnehall

Informationen i typiska data utgor inte en specifikation utan ar en indikation baserad pa nuvarande produktion, den kan paverkas av tillatna
produktionstoleranser. Ratten till andringar forbehalls. Detta ersétter alla tidigare utg&vor och informationen i dessa.

Klimatprestanda

Emissionsfaktor ton CO,/TJ 73,5
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