~ SAKERHETSDATABLAD
a Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

oreem Eldningsoljal Minima; Gasoil Minima

Ersatter SDB: 2016-02-05
Utfardat: 2016-11-10

AVSNITT 1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Eldningsoljal Minima; Gasoil Minima

Artikel-nr. Fuel Oll:11734, Gasoil:09534

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Produkttyp Eldningsolja MK1 Gasolja

Anvandning Distribution av @mne, industriell (Andra gasoljor-Other Gas Oils)
Anvéandning som bransle, industriell (Andra gasoljor-Other Gas Oils)
Anvandning som bransle, yrkesmassig (Other Gas Oils)
Formulering, paketering och ompaketering av @mnet och dess blandningar, industriell (Andra
gasoljor-Other Gas Qils)

Anvandningar som det avrdds Preem avrader fran att anvanda produkten for anvéndningsomraden som ej ar registrerade och
ifrdn  riskbedémda.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Leverantor Preem AB (Publ)

Gatuadress Warfvinges vag 45
S-112 80 Stockholm

Telefon +46(0)10-450 10 00

E-Post sdbinfo@preem.se

1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

Nodtelefonnummer 112 SOS Alarm, Swedish Poisons Information Centre:+46(0)8-331231.

Tillganglig utanfér kontorstid Ja

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med foérordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI

Klassificering Brandfarliga vatskor, kategori 3
Cancerogenitet, kategori 2
Fara vid aspiration, kategori 1
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3
Hudirritation, kategori 2
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 2
Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
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Faroangivelser

2.2 Markningsuppagifter

H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

GHS-markning av_ dmnet (i enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)

Faropiktogram

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

2.3 Andra faror

OR A

Fara

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.
H315 Irriterar huden.

H332 Skadligt vid inandning.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/Gppen laga/heta ytor. — Rokning forbjuden.

P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /lakare/
P331 Framkalla INTE krakning.

Svavelvate (H2S) kan ackumuleras i produktlagringstankars gasutrymmen och na potentiellt farliga koncentrationer. Nar
hogtrycksutrustning anvands kan injektion av produkt intraffa. Symptom pa skada kan visa sig forst efter flera timmar, i form av svullnad,
missfargning av huden, sméarta och omfattande subkutan nekros.

Ovrigt

Produkten bedoms, utifran tillgangliga data, inte innehalla PBT-amnen (svarnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-
amnen (mycket svarnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH (forordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

AVSNITT 3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

CAS-nr.
Kemiskt namn EG Nr. Koncentration Klassificering H-fras
REACH Nr.
bréanslen, diesel [Komplex blandning erhallen 68334-30-5 >99% Flam. Lig. 3, Carc. 2, Asp. Tox. H226, H304,
genom destillation av raolja. Bestar av kolvaten, 269-822-7 1, Aquatic Chronic 2, Skin Irrit. 2, | H315, H332,
framst C9 till C20, med ungefarligt 01- STOT RE 2, Acute Tox. 4 - H351, H373,
kokpunktsintervall fran 163 C till 357 C.] 2119484664- inhalation H411
27
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Ovrig information &mne

Forklaring till relevanta Riskfraser/Faroangivelser i fulltext, se avsnitt 16.

Ingredienskommentar

Enligt géllande forordning raknas produkten till brandfarliga vatskor klass 3. Produkten uppfyller
Svensk Standard SS 155410 for Eldningsolja 1 och &r enligt lag gronfargad (om hdgbeskattad vara
bestéllts &r varan blank utan fargadditiv). Svavelhalt max 0,001%.

AVSNITT 4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning

Hudkontakt

Kontakt med 6gonen

Fortaring

Inandning &r osannolik pa grund av @mnets laga angtryck vid omgivningstemperatur. Exponering for
angor kan dock forekomma nar amnet hanteras vid héga temperaturer med dalig ventilation. |
handelse av att symtom uppstar frn inandning av rok, dimma eller &nga fran produkten: Vid
andningssvarigheter ska offret flyttas till en plats med frisk Iuft och vila i ett lage som underlattar
andning. Om offret ar medvetsldst och: - Ingen andning - Kontrollera att det inte finns ndgot hinder
for andning och lat utbildad personal ge konstgjord andning. Om sa behovs, ge extern hjartmassage
och uppsok lakare. - Andning - Placera i framstupa sidolage. Syretillforsel kan hjélpa. Uppsok
lakare for vidare behandling. Vid misstanke om inandning av H2S (svavelvate). Raddningsarbetare
maste bara andningsapparat, balte och sakerhetsrep samt folja raddningsprocedurerna. Flytta offret
till en plats med frisk Iuft s& fort som mojligt. Paborja omedelbart konstgjord andning om andningen
har upphort. Syretillférsel kan hjalpa. Uppsok lakare for vidare behandling. Vid misstanke om
aspiration: Uppsok lakare omedelbart. Med aspiration avses att ett flytande eller fast &mne eller en
blandning kommer ner i luftstrupen och de nedre luftvagarna, antingen direkt via munnen eller ndsan
eller indirekt genom krékning.

Anvand aldrig bensin, fotogen eller andra l6sningsmedel for att tvatta kontaminerad hud. Avlagsna
kontaminerade klader och skor och kassera dem pa sakert satt. Tvéatta det paverkade omradet med
tval och vatten. Anvand lamplig kram for att fukta huden. Nar hogtrycksutrustning anvands kan
injektion av produkt intraffa. | handelse av hogtrycksskador ska lakarvard omedelbart sokas. Vanta
inte pa att symtom utvecklas. Uppsok lakare om hudirritation, svullnad eller rodnad utvecklas och
kvarstar. Vid mindre brannskador, kyl skadan. Hall det branda omradet under rinnande kallvatten i
minst fem minuter eller tills smartan avtar. Hypotermi méste undvikas. Lagg inte is pa brannskadan.
Avlagsna forsiktigt plagg som inte har fastnat. Forsok INTE ta bort bitar av klader som fastnat i
brant skinn, utan klipp runt dem. Uppsok lakare i samtliga fall av allvarliga brannskador.

Kan orsaka brénnskada i handelse av kontakt med produkt vid hog temperatur. Skolj varsamt med
vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det gar utan svarigheter. Fortsatt skolja.
Uppsok specialistlakare om irritation, suddig syn eller svullnad uppstar och kvarstar. Om het
produkt stanks i 6gat, kyl omedelbart under rinnande kallt vatten sa att varmen avleds. Uppsok
omedelbart en specialist fér medicinsk beddmning och behandling av den drabbade.

Framkalla inte krakning eftersom det ar stor risk for aspiration. | handelse av fortaring, utga alltid
ifrAn att aspriation har skett. Transportera omedelbart offret till sjukhus. Vanta inte pa att symtom
utvecklas. Om produkten endast fatts i munnen: Skélj munnen noggrant med mycket vatten.
SVALJ EJ! Ge om mdjligt darefter ett par msk gradde i annat fall tva glas vatten eller mjolk att
dricka. Ge inget att &ta/dricka till en medvetslos person. Uppsok lakare for vidare behandling.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
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Inandning irritation av luftvagarna pa grund av for stor exponering for rok, dimma eller anga.

Hudkontakt Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda. Kan orsaka brannskada i handelse av kontakt
med produkt vid hég temperatur.

Kontakt med 6gonen mild irritation. Kan orsaka bréannskada i handelse av kontakt med produkt vid htg temperatur.

Fortaring fa eller inga symtom forvantade. Om nagra, kan illamaende och diarré férekomma. Vatskan kan
komma in i lungorna och orsaka skada (kemisk lunginflammation, potentiellt dédlig)

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Framkalla inte krékning. Utfér magpumpning endast efter endotracheal intubation. Flytande paraffin kan
minska upptaget i mag-tarmkanalen. Nar hogtrycksutrustning anvands kan injektion av produkt intraffa. OBS! Vatska kan ha spridits
subkutant i vavnaden av det hdga trycket. Kan orsaka subkutan nekros. Kraver omedelbar kirurgisk undersékning och noggrann rengéring
av sar och underliggande vavnader.

Ovrigt

Varning: fore ingripande. Svavelvate (H2S) kan ackumuleras i produktlagringstankars gasutrymmen och na potentiellt farliga
koncentrationer. Sorj for tillrécklig ventilation och kontrollera att atmosfaren &r séker och andningsbar fore tilltrade till begransade
utrymmen. Spill gor ytor hala. Innan férsok att radda person ska omrédet isoleras fran alla potentiella antandningskallor, inklusive
frankoppling av stromférsorjningen.

AVSNITT 5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lampliga - Skum (endast utbildad personal)
brandslackningsmedel - Vattendimma (endast utbildad personal)
- Torrt kemiskt pulver
- Koldioxid
- Andra inerta gaser (enligt foreskrifter)
- Sand eller jord

Olampliga slackmedel Anvand inte sluten vattenstrdle pd brinnande produkt; de kan orsaka stank och sprida branden.
Samtidig anvandning av skum och vatten pa samma yta ska undvikas eftersom vatten forstor
skummet.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Det har amnet flyter och kan aterantandas pé ytvatten. Ofullstandig forbranning ger sannolikt upphov till en komplex blandning av
luftburna fasta och flytande partiklar, gaser, inklusive kolmonoxid, H2S, SOx (svaveloxider) eller svavelsyra, oidentifierade organiska och
oorganiska foéreningar.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning fér | handelse av en stor brand eller i begransade eller daligt ventilerade utrymmen, bar heltackande
brandpersonal brandsakra skyddsklader och SCBA-andningsapparat med helmask och positivt lufttryck.

Ovrigt

Varning: fore ingripande: Behallare i narheten av brand bor flyttas eller kylas med vatten. Om lackage eller spill ej har antants, anvand
vattensprej for att sl& ner &ngor och skydda insatspersonal. Valla in och samla upp sléckvattnet. Férhindra att slackvatten och annat
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material frAn brandbekampning rinner ned i vattendrag, avlopp eller dricksvattentakter.

AVSNITT 6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Spill av produkten medfor halkrisk. Undvik direktkontakt med utslappt material. Stoppa eller inneslut lackan vid kallan om det kan goras
pa ett sakert satt. St& i motvind. Eliminera samtliga antandningskallor om det kan goras pé ett sakert satt (t.ex. elektricitet, gnistor,
brander, facklor). | handelse av stora spill ska boende i vindriktningen varnas. Hall icke-involverad personal borta fran spillomradet. Larma
nodpersonal. Varje atgards genomforbarhet ska alltid bedémas och om maijligt ledas av en uthildad, kompetent person ansvarig for
nodarbetet. | de fall, nar férekomsten av farliga mangder H2S i den lackta/spillda produkten misstanks eller har pavisats, kan ytterligare
eller sarskilda atgarder vara motiverade, inklusive tilltradesbegransningar, anvandning av sarskild skyddsutrustning, procedurer och
personalutbildning. Sma spill: vanliga antistatiska arbetsklader ar oftast tillrackligt. Stora spill: heltackande kroppsdrakt av
kemikaliebestandigt och antistatiskt material. Arbetshandskar med tillrécklig kemisk bestandighet, sarskilt mot aromatiska kolvaten.
handskar gjorda av PVA ar inte vattenbesténdiga och ar inte lampliga i nddsituationer. Arbetshjalm. Antistatiska halkfria sékerhetsskor
eller stévlar. Skyddsglasdgon och/eller ansiktsskydd om stank eller kontakt med 6gon &r mdjlig eller férutsedd. Andningsskydd: en halv-
eller heltackande andningsapparat med filter for organiska angor/H2S, eller en SCBA-andningsapparat, kan anviandas beroende pé
spillets omfattning och foérutsedd exponeringsméangd. Om situationen inte kan bedémas helt, eller om risk for syrebrist foreligger, ska
endast SCBA-apparater anvandas.

6.2 Miljoskyddséatgarder

Foérhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och vegetation. Om detta inte & majligt kontakta omedelbart
polis och berérda myndigheter. Vid spill till avloppssystem underratta reningsverk. Spill i vattenskyddsomrade skall omedelbart
rapporteras till berérda myndigheter och raddningstjansten via 112 - SOS Alarm.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Tack, om sd kravs, produkten med torr jord, sand eller liknande icke-brannbara material. Stora spill kan forsiktigt tickas med skum, om
sadant ar tillgangligt, for att begransa brandrisken. Anvand inte direkta stralar. Lat het produkt svalna naturligt. Sorj for tillracklig
ventilation i byggnader eller begréansade utrymmen. Absorbera spilld produkt med lampliga icke-brannbara material. Samla upp fri produkt
pa lampligt satt. Overfor uppsamlad produkt och andra kontaminerade material till Iampliga behallare for atervinning eller séker kassering.

Spill till vatten eller sjo/hav: | handelse av sma spill i stingda vatten (dvs. hamnar), inneslut produkten med flytande barriarer eller annan
utrustning. Om mojligt ska stora spill i 6ppna vatten inneslutas med flytande barriarer eller med andra mekaniska hjalpmedel. Om detta
inte &r mdjligt, kontrollera spillets spridning och samla upp produkten genom skumning eller med andra lampliga mekaniska hjalpmedel.
Anvandning av dispergeringsmedel ska ske pa inrddan av en expert och, om sé kravs, godkannas av lokala myndigheter. Produkt som
har hogre densitet an vatten sjunker till botten och vanligen ar inget ingripande mdjligt. Samla om méjligt upp produkten och
kontaminerade material p& mekanisk vag och férvara/kassera enligt gallande foreskrifter. | sarskilda situationer (bedéms fran fall till fall
utifrdn experters utldtanden och lokala forhallanden) kan dikesgravningar pa bottnen eller tackning av produkten med sand vara mojliga
alternativ.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Angéende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angaende avfallshantering, se avsnitt 13.

Ovrigt

rekommenderade atgarder baseras pa de mest sannolika spillscenarierna for materialet, dock kan lokala forhallanden (vind,
lufttemperatur, vagornas/strommens riktning och hastighet) paverka valet av lampliga atgarder avsevart. Darfor bor lokala experter
rdfragas vid behov. Lokala foreskrifter kan dven foreskriva eller begransa vilka atgarder som ska vidtas. Koncentrationen av H2S i tankars
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gasutrymmen kan na riskfyllda varden, sarskilt vid langvarig lagring. Den har situationen ar sarskilt relevant for de verksamheter som
involverar direkt exponering av &ngorna i tanken. Spill av begransade produktméangder, sarskilt utomhus dar angor vanligen skingras
snabbt, &r dynamiska situationer som férmodligen begrénsar exponeringen av farliga koncentrationer. Eftersom H2S har hogre densitet
an omgivningsluften kan ett mojligt undantag galla uppbyggnaden av farliga koncentrationer pa specifika platser, som diken, gropar eller
begransade utrymmen. Under alla dessa omstandigheter ska dock de korrekta atgarderna bedomas fran fall till fall.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Foérebyggande &tgarder for Inforskaffa sarskilda anvisningar fore anvandning. Undvik kontakt med produkten. Andas inte in
hantering rok/dimma/angor. Forsiktighetsatgarder ska vidtas for att undvika brannskador pa hud vid hantering

av het produkt. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning s& som kravs. Sakerstall att samtliga
gallande foreskrifter betraffande hantering och lagringslokaler for antandliga produkter foljs. Far inte
utsattas for varme/gnistor/éppen laga/heta ytor. - R6kning forbjuden. Vidta forsiktighetsatgarder mot
statisk elektricitet. Anvand endast gnistsakra verktyg. Jorda/potentialférbind behallare och
mottagarutrustning. Far endast anvandas och forvaras utomhus eller pa vl ventilerade platser.
Undvik utslapp till miljion. Angan &r tyngre &n luft. Varning fér ackumulering i gropar och begrénsade
utrymmen. Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sasom slutna eller inneslutna
system, korrekt utformade och underhallna lokaler samt god allméan ventilation. Dranera system och
overforingsledningar innan forslutningen bryts. Dranera och spola om mojligt utrustning fore
underhall. Vid risk for exponering: sakerstall att berord personal informerats om exponeringens
natur och kanner till grundlaggande atgarder for att minimera exponering, sakerstall att Iamplig
personlig skyddsutrustning ar tillganglig, sanera spill och kassera avfall i enlighet med lagkrav,
overvaka kontrollatgardernas effektivitet, Gvervag behovet av halsodvervakning, identifiera och infor
forbattringsatgarder. Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera omraden med risk for
indirekt hudkontakt. Bar handskar (testade enligt EN374) om handkontakt med @&mnet ar sannolik.
Sanera fororeningar/spill omedelbart nar de intraffar. Tvatta bort eventuell hudférorening omedelbart.
Tillhandahall grundlaggande personaluthildning for att undvika/minimera exponering och for att
informera om eventuella hudproblem som kan utvecklas.
Forhindra utslapp av ej upplost amne till eller aterhamta det fran avloppsvattnet pa platsen. Tillfor
inte industrislam till naturmark. Slam ska forbrannas, inneslutas eller atervinnas.

Hygien - Sakerstall att ordentliga hushallningsatgéarder vidtagits.
- Kontaminerade material far inte ackumuleras pa arbetsplatser och ska aldrig forvaras i fickorna.
- Hanteras ej i narheten av mat och dryck.
- At, drick eller rok inte medan produkten anvands.
- Tvétta handerna noggrant efter hantering.
- Byt kontaminerade klader efter arbetsskiftets slut.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsutrymmets plan, tankkonstruktionen, utrustningen och driftprocedurerna maste éverensstamma med tillamplig europeisk,
nationell eller lokal lagstiftning. Lagringsanlaggningar ska vara utformade med tillrackliga invallningar for att férhindra férorening av mark
och vatten, i handelse av lackage eller spill. Rengoring, inspektion och underhdll av lagringstankars invandiga struktur far endast utforas
av korrekt utrustad och behérig personal i enlighet med nationella, lokala eller foretagets foreskrifter. Fore tilltrade till lagringstankar och
inledande av verksamhet i ett begransat utrymme, kontrollera atmosfaren betraffande syrehalt och antandlighet. Forvaras separat fran
oxiderande medel. Rekommenderade material for behallare eller belaggningar i behallare: anvand mjukt stal, rostfritt stal. Material som
bor undvikas: vissa syntetmaterial kan vara olampliga for behallare eller belaggningar i behallare beroende pa materialets specifikation
och avsedda anvandning. Kompatibiliteten ska kontrolleras med tillverkaren. Forvaras endast i originalbehallaren eller i en fér produkten
lamplig behallare. Forvaras pa val ventilerad plats. Forvara behallare tétt tillslutna och med korrekt etikettering. Tomma behallare kan
innehalla antandlioa produktrester. Svetsa, 16d, borra, skar eller forbrann inte tomma behallare om de inte ar ordentligt renaiorda.
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Skyddas fran solljus.

7.3 Specifik slutanvandning

Identifierade anvandningar for denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska Nivagran Korttids-
ransvarden - -va 5
E Bestandsdel CAS EG s-varde varde Anmérkning | Kaélla Ar
nr. Nr. mg/m3- mg/m3-
ppm ppm
Oljedimma, oljerék - - 1 - 3 -1V AFS 201 [ 1990
5:7

Dekaner och andra hd | - - 350 -| 500 -V AFS 201 [ 1989

gre alifatiska kolvaten 5:7

Brénslen, diesel 68334-3 | 269-8 350 - - -- AFS 201 |-
0-5 22-7 5.7

Vatesulfid 7783-0 |231-9 7 5 14| 10|- AFS 201 | 2015
6-4 77-3 5.7

8.2 Begransning av exponeringen
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Tekniska atgarder Noddusch och mgjlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen. Ventilationen skall vara
effektiv. Gransvarden skall ej 6verskridas och risken for inandning av dngor skall minimeras.
Minimera exponeringen med hjalp av atgarder sa som slutna system , dedikerade lokaler och
lamplig allmén/lokal utsugningsventilation.

Nedan finns sékerhetsatgarder for specifika driftforhallanden beskrivna. Observera att de generella
sakerhetsatgarderna beskrivna i SDB alltid ska foljas om inget annat anges for det specifika
driftférhallandena.

ES 1: Industriell:

1.1 Bulkéverforingar: Hantera @mnet i ett slutet system. Sakerstall att materialéverforingar sker
inneslutet eller med utsugningsventilation. Utfor aktiviteten pa avstand fran emissionskallor och
utslapp. Dranera overforingsledningar fore frankoppling.

1.2 Fat-/satsoverforingar: Anvand fatpumpar eller hall forsiktigt frAn behallaren Undvik spill nar
pumpen dras tillbaka.

1.3 Anvandning som brénsle ( slutna system ): Sorj for god allmén ventilation (inte farre an 3 till 5
luftbyten per timme)

1.4 Rengo6ring och underhall av utrustning: Tom systemet fore 6ppning eller underhall av utrustning.
Tillampa procedurer for tilltrade till slutna utrymmen, inklusive anvandning av forcerad luftstromning.
Overfor via inneslutna linjer. Forvara dranerad produkt | slutna behallare tills kassering eller
efterfljande ateranvandning sker.

1.5 Rengoring av kéarl och behallare: Se ES 1.4.

1.6 Lagring: Forvara amnet i ett slutet system. Overfor via inneslutna linjer. Undvik dopprovtagning.

ES 2: Anvandning av Gas Olja (vakuum, hydrockrackade och destillat branslen) som bransle -
Yrkesmassig:

2.1 Bulkéverforingar: Sorj for god allmén ventilation (inte farre &n 3 till 5 luftbyten per timme). Utfor
aktiviteten pa avstand fran emissionskallor och utslapp. Dranera dverforingsledningar fore
frankoppling.

2.2 Fat-/satsoverforingar: Se ES 1.2.

2.3 Tankning: Undvik spill nar pumpen dras tillbaka. Sanera spill omedelbart.

2.4 Anvandning som bransle ( slutna system ): Sorj for god allman ventilation (inte farre an 3 till 5
luftbyten per timme). , eller: Sakerstéll att verksamheten sker utomhus

2.5 Rengoring och underhall av utrustning: Tom systemet fore 6ppning eller underhall av utrustning.
Sorj for god allmén ventilation (inte farre an 3 till 5 luftbyten per timme). Férvara dranerad produkt |
slutna behallare tills kassering eller efterféljande ateranvandning sker.

2.6 Rengoring av karl och behéllare: Tém systemet fore 6ppning eller underhall av utrustning.
Forvara dranerad produkt | slutna behallare tills kassering eller efterféljande ateranvandning sker.
2.7 Lagring: Forvara amnet i ett slutet system.

ES 3: Distribution av Gas Olja (vakuum, hydrockrackade och destillat bréanslen) - Industriell:

3.1 Allmanna exponeringar (slutna system): Sakerstall att materialéverforingar sker inneslutet eller
med utsugningsventilation. 3.2 Allménna exponeringar (6ppna system): Installera
utsugningsventilation pa plats dar emissioner forekommer. Dranera 6verforingsledningar fore
frankoppling.

3.3 Processprovtagning: Sorj for god allmén ventilation (inte farre &n 3 till 5 luftbyten per timme).
Sakerstall att provtagning &r innesluten eller under utsugsventilation. Undvik stank.

3.4 Laboratorieaktiviteter: Hanteras i dragskap eller under utsugningsventilation.

3.5 Hantera amnet i ett slutet system. Sakerstall att materialdverféringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation. Utfor aktiviteten pa avstand fran emissionskallor och utslapp.

3.6 Oppen bulklastning och -lossning: Sakerstéall att materialéverforingar sker inneslutet eller med
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Ogon / ansiktsskydd

Skyddshandskar

Andra hudskydd

Andningsskydd

Termiska risker

Begrénsning av
miljoexponeringen

utsugningsventilation. Dranera overforingsledningar fore frAnkoppling. Undvik stank. Utfor aktiviteten
pa avstand frdn emissionskallor och utslapp. 3.7 Pafylining av fat och sma behallare: Fyll p&
behallare/burkar vid anvisade pafyliningspunkter med lokal utsugningsventilation. Sanera spill
omedelbart. Satt lock pa behallare omedelbart efter anvandning.

3.8 Rengoring av karl och behéllare: Tom systemet fore 6ppning eller underhdll av utrustning.
Forvara dranerad produkt | slutna behallare tills kassering eller efterféljande ateranvandning sker.
Sanera spill omedelbart.

3.9 Lagring: Forvara amnet i ett slutet system. Overfor via inneslutna linjer. Undvik dropprovtagning.

ES 4 Konsument:
Kopplade riskhanteringsatgarder till specifika aktiviteter saknas.

Vid risk for stank skall tattslutande skyddsglaségon anvandas.

Béar kemikalieresistenta handskar (testade enligt EN374) och kombinera med grundldggande
personalutbildning.

> 8h Nitrilgummi. Viton (fluorgummi).

4-8 h Polyvinylklorid (PVC).

1-4 h Neopren.

<1h Butylgummi. Naturgummi (latex).

Vid risk for hudkontakt skall lampliga skyddsklader anvéandas.

Vid dalig ventilation eller hoga luftkoncentrationer ska godkand halvmask, helmask med gasfilter A
(brun) eller andningsapparat anvandas. Andningsapparat med lufttillférsel skall anvandas vid
borttagande av stort spill eller nar man gar in i tankar, fartyg eller andra begransade utrymmen.

Ingen information/data finns tillganglig for denna produkt.

Forhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och vegetation. Om detta
inte &r maojligt kontakta omedelbart polis och berérda myndigheter. .

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet

Brandfarlighet (fast form, gas)
Densitet

Explosiva egenskaper
Flampunkt

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Ej tillamplig

Brandfarliga vatskor, kategori 3
Ej tillamplig

807 - 820 kg/m3 (15 °C)

Ej tillamplig

>60°C

Log Pow >3

180-300°C
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Lukt

Lukttroskel

Loslighet

Loslighet i vatten
Oxiderande egenskaper
pH-varde

Relativ densitet
Sjalvantéandningstemperaturen
Smaltpunkt / fryspunkt
Sonderfallstemperatur
Utseende, form
Utseende, farg
Viskositet

Angdensitet

Angtryck

Ovre / undre
brannbarhetsgrans eller
explosionsgréans

9.2 Annan information

Diesel
Ej tillamplig

Organiska |

Osningsmedel.

50 - 100 g/m3

Ej tillamplig
Ej tillamplig
0,81-0,82
> 200 °C

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Klar vatska.

Gron, Oférg

ad

1,5 - 3,8 mm2/s (40 °C) (SS 15 54 10)

Ej tillamplig
Ej tillamplig

1-7%

For ytterligare och mer specifik fysikalisk data se produktinformationsblad for respektive produkt pd www.preem.se.

Ovrigt

FBP 370 °C

*Explosiva egenskaper: Studien behdver inte utféras om molekylen saknar kemiska grupper associerade med explosiva egenskaper.

*Oxiderande egenskaper:

Studien behover inte utforas p& grund av att substansen inte kan reagera exotermt med brannbara material.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.
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10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Svavelvate (H2S) kan ackumuleras i produktlagringstankars gasutrymmen och na potentiellt farliga koncentrationer.

10.4 Forhallanden som skall undvikas

Halls pa avstand fran varme/gnistor/oppna lagor/heta ytor. Skyddas fran solljus. Vidta forsiktighetsatgarder mot statisk elektricitet.

10.5 Oforenliga material

Forvaras separat fran oxiderande medel. Kan skada packningar, lackerade och méalade ytor, skyddande och tatande fettbeldggningar,
naturgummi och vissa syntetmaterial.

10.6 Farliga sbnderdelningsprodukter

Svavelvate (H2S) kan ackumuleras i produktlagringstankars gasutrymmen och na potentiellt farliga koncentrationer.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Halsoskadlig. Produkten ar inte klassificerad som giftig. Vaccum Gas Oils, Hydrocracked Gas Oils,
Distillate Fuels (VHD): LD50 (Oral) :>5000 mg/kg. LD50 (Dermal):>2000 mg/kg. LC50
(Inandning):>5 mgl/l.

Fratande/irriterande pa huden Ej tillamplig

Allvarlig  Ej tillamplig
ogonskada/égonirritation

Irritation  Irriterande. Fortaring kan dock orsaka illamaende, magsmartor och krakningar. | hoga
koncentrationer kan angorna verka irriterande pa luftvagarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.

Fratande effekt Produkten &r inte klassificerad som fréatande.
Luftvags-/hudsensibilisering Produkten &r inte klassificerad som sensibiliserande.
Mutagenitet i konsceller Ej tillamplig
Mutagenitet Produkten &r inte klassificerad som mutagen.
Cancerogenitet Kan ge cancer.

Toxicitet vid upprepad Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
dosering

Reproduktionstoxicitet Produkten &r inte klassificerad som reproduktionstoxisk.
STOT-enstaka exponering Ej tillamplig

STOT-upprepad exponering Ej tillamplig
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Fara vid aspiration Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.

Toxicitet vid 6gonkontakt Angor eller stank kan ge irritation och sveda i 6gonen.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Vatten Akut toxicitet: Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i
vattenmiljon. 1-100 mg/I.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej latt biologiskt nedbrytbar enligt gallande EG kriterier.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Log Pow >3. Produkten innehaller potentiellt bioackumulerande amnen.

12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet Utslapp av produkten kan férorena mark och grundvatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten beddms, utifran tillgangliga data, inte innehalla PBT-amnen (svarnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-
amnen (mycket svarnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH (forordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

Andra skadliga effekter

Vid eventuella utslapp kan produkten bilda en hinna pa vattenytan. Hinnan kan fysikt skada vattenlevande organismer och minska
syreomséttningen. Produkten kan beroende pa forhallanden, s& som vattentemperatur, antingen flyta, sjunka eller bilda emulsion om den
spills ut i vatten. Produkten innehaller amnen som bidrar till global uppvarmning (vaxthuseffekt).

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Hanteras som farligt avfall i enlighet med Avfallsforordningen 2011:927.
Forslag pa avfallskoder for produkten:
130701 - Eldningsolja och diesel
160708 - Oljehaltigt avfall
Forpackningar innehallande produktrester och som ej ar dropptorra skall hanteras som farligt avfall
och avyttras val tillslutna.
Forslag pa avfallskoder for ej rengjorda emballage:
150110 - Férpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farliga amnen

Emballage Observera risker som foreligger vid tmning av forpackningar och behéllare som innehéller
brandfarliga vatskor. Tomd behallare ventileras pa en saker plats avskilt fran gnistor och eld. Rester
kan utgdra explosionsrisk. Punktera inte, skar inte eller svetsa inte férpackningar, behallare eller fat
som inte ar rengjorda. Avlagsna ej etiketter.
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Ovrigt

Allt kontaminerat material bor betraktas som extremt brandfarligt. Vid sjétransport: Samla upp oljeavfall i speciell tank fér
omhandertagande i hamn enligt lokala foreskrifter. Aven oljehaltigt vatten ska tas om hand om i speciell anlaggning. Slapp ej ut avfallet till

havs.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer
1202
14.2 Officiell transportbenamning

Benamning

14.3 Faroklass for transport
Etikett
ADR / RID Klass
ADR / RID farlighetsnummer
IMDG Klass
IMDG marine pollutant
IMDG EmS

IATA Klass

14.4 Forpackningsgrupp
1

14.5 Miljofaror

Gasolja

30
3,
Ja

F-E,S-E

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Tunnelrestriktion: D/E (Not: ADR).

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt MARPOL 73/78.

Ovrigt

Tillaggsinformation transport: ADNR kommer att tillampas till och med 2010 och frén 1.1.2011 kommer ADN annex regler (ADN 2011) att

trada i kraft pa floden Rhen.

AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER
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15.1 Foreskrifter / lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hélsa och miljo

EU-foreskrifter Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Europaparlamentets och
radets forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och forpackning av amnen och
blandningar (CLP).

Nationella foreskrifter Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om kemiska arbetsmiljorisker, AFS 2014:43.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden, AFS 2015:7.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning

Kemikaliesakerhetsrapport/bedémning har tagits fram i samband med Reach-registreringen. Relevant information fran
exponeringsscenarier har inkluderats i sakerhetsdatabladet, avsnitt 7 och 8. Den ledande komponenten fér vilken exponeringsscenariona
har innarbetats ar: VHD

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Andringar i férhallande till Andringar &r gjorda i féljande sektioner: 8
tidigare revision
Séakerhetsdatabladet har omarbetats i syfte att produkten ska uppfylla klassificering och mérkning
enligt Europaparlamentets forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, méarkning och
forpackning av kemiska amnen och blandningar (CLP).

Forkortningar

Hanvisningar till viktig litteratur Reach registreringsdossier, Kemikaliesékerhetsrapport
och datakallor Concawe: . Petroleum products-first aid emergency and medical advice. Report no. 1/97.

Concawe: Product dossier no. 95/107, gas oils (diesel fuels/heating oils).
Concawe: Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic
Area-2014. Report no. 10/14.
Reach registreringsdossier, Kemikaliesakerhetsrapport
Concawe: Petroleum products-first aid emergency and medical advice. Report no. 1/97.
Concawe: Product dossier no. 95/107, gas oils (diesel fuels/heating oils).
Concawe: Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic
Area-2010. Report no. 11/10.
Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area-2014.
Report no. 10/14.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Utvarderingsmetoder fér  Europaparlamentets och rédets forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, mérkning och
klassificering forpackning av @mnen och blandningar (CLP).
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Betydelse av fraser Akut Tox. 4 - inand. - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
Brandfarlig vatska 3 - Brandfarliga vatskor, kategori 3
Cancerogen 2 - Cancerogenitet, kategori 2
Hudirriterande 2 - Hudirritation, kategori 2
Organskada RE 2 - Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2
Vattenmilj. Kronisk 2 - Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 2
H226 - Brandfarlig vatska och anga.
H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 - Irriterar huden.
H332 - Skadligt vid inandning.
H351 - Misstanks kunna orsaka cancer.
H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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